
 

 

 max. 1:0,1 (alapozó:víz)

Anyagszükséglet (felület nedvszívó képességétől és 

érdességétől függően) 
Gyártó által megadva

Kivitelezési körülmények (felület, környezet és 

levegő)

Vizsgálati módszer

Gyártó által megadva

Száradási idő Gyártó által megadva

0,25-0,4 kg/m
2

2-6 óra (a fal és a levegő 

hőmérsékletének, páratartalmának 

függvényében)

(+)5 ºC felett 

Hígíthatóság (alapfelülettől függően) Gyártó által megadva

*Kiadás dátuma: 2022. 05. 03.

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a 

vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. 

Jótállás:

Tárolásának, raktározásának szabályai:

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve 

visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy  a 

legfrisebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkori aktuális változata a 

www.masterplast.hu honlapon elérhető. Ezen műszaki adatlap kiadásával a termék korábban kiadott adatlapjai érvényüket vesztik!

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:

 A termékre vonatkozó Biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA_ THERMOMASTER.Diszito.Vakolat.Alapozo …_HU

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek 

birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek 

birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási 

lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, 

adott módon történő alkalmazhatóságáról. A gyártó a termék alkalmazásakor alapvető szakmai ismereteket és szakszerű felhasználást 

feltételez.

 - 

Vonatkozó előírások, specifikációk:

Bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig, a tárolási feltételek betartása esetén (megfelelően zárt csomagolásban, 

száraz, hűvös, napsugárzástól és fagytól védett helyen, (+)5°C és (+)25°C közötti hőmérsékleten, gyermekek elől elzárva).

MA_THERMOMASTER.Diszito.Vakolat.Alapozo-20220503_HU

Felhasználás:

Száraz, por, sókivirágzástól és egyéb szennyeződésektől (pl. zsaluleválasztó olaj) mentes felület. A laza, málló, szennyezett részeket el 

kell távolítani, a felületi egyenetlenségeket javítani. Festőecsettel, vagy teddy hengerrel egyenletesen felhordva. Közvetlen, erős 

napsugárzásnak kitett felületen, esőben, erős szélben nem szabad felhordani, mert száradása során repedések keletkeznek a felületen. 

A munkálatok befejeztével a szerszámokat bő vízzel el kell mosni.

Termékjellemző

MASTERPLAST Hungária Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a 

(www.masterplast.hu)

3 kg/vödör

Modifikált, színezett, lúgálló vizes diszperziós alapozó az egyenletes 

nedvszívás és alapfelületi szín eléréséhez lábazati és dísztővakolatok 

alapozójaként beton, illetve alapvakolattal ellátott felületre, hőszigetelő 

rendszerekben, kül- és beltérben. Töltőanyag tartalmának 

köszönhetően száradása után érdes alapfelületet biztosít a lábazati 

vakolat egyenletes felhordása és az anyagveszteség minimalizálása 

érdekében.

Anyaga:

Tulajdonság

MŰSZAKI ADATLAP

THERMOMASTER Díszítő Vakolat Alapozó

Diszperziós kötőanyag, víz, pigment, adalékanyagok.

Termék megnevezése: THERMOMASTER Díszítő Vakolat Alapozó

 

Forgalmazza:

Mérete, kiszerelése:

Rendeltetése és 

felhasználási területe:


